Договор № ___________________
г. Санкт-Петербург
«___»_________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Лихачёва Михаила Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола заседания закупочной комиссии №_______________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель в соответствии с Договором обязуется выполнить работу по разработке конструкторской документации автономного передвижного многофункционального газового заправочного комплекса (далее – Работа/Работы) на условиях, в порядке и сроки, определенные в Договоре, в соответствии с требованиями Технического задания на выполнение работ (Приложение №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять Работу и оплатить ее в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель выполняет Работы, предусмотренные настоящим Договором, лично. Исполнитель вправе привлекать к исполнению настоящего Договора соисполнителей только с согласия Заказчика. При этом в случае привлечения к выполнению Работ по Договору соисполнителей (третьих лиц) Исполнитель несет ответственность за действия и/или бездействие таких лиц, как за свои собственные.
2.2. Исполнитель обязуется безотлагательно информировать Заказчика об обстоятельствах, возникающих в ходе выполнения Работ, которые могут отрицательно повлиять на сроки и качество Работ.
2.3. Если при выполнении Работ по Договору обнаружится невозможность достижения запланированных результатов, либо выявится нецелесообразность продолжения Работ, Исполнитель обязуется приостановить Работу и незамедлительно уведомить об этом Заказчика посредством электронной связи по адресу электронной почты, предусмотренному в разделе 13 настоящего Договора, с последующим направлением оригинала указанного уведомления заказной почтой с уведомлением о вручении/курьером с отметкой о получении, в трехдневный срок. При этом бремя представления Заказчику доводов относительно возможного недостижения предусмотренного Договором результата Работ в ходе исполнения Договора или нецелесообразности продолжения Работ лежит на Исполнителе.
2.4. Исполнитель гарантирует Заказчику, что передаваемые по настоящему Договору результаты Работ не нарушают исключительных прав Исполнителя и третьих лиц, в том числе соисполнителей.
2.5. Исполнитель гарантирует, что при выполнении Работы по Договору не будут использованы сведения, составляющие государственную тайну.
2.6. В целях обеспечения принадлежности Заказчику прав на получение патента и исключительного права на созданные при исполнении настоящего Договора результаты интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана, Исполнитель гарантирует Заказчику, что такие результаты будут созданы его работниками в связи с выполнением ими своих трудовых обязанностей или конкретного задания Исполнителя. 
2.7. Исполнитель обязуется обеспечивать конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора.
2.8. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет в срок, указанный Заказчиком, устранять недостатки, допущенные при выполнении Работы.
2.9. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполнения Исполнителем Работ по Договору, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
2.10. Исполнитель обязуется по запросу Заказчика или в случае изменений в составе долей участников организации, в  составе исполнительных органов/совете директоров (наблюдательном совете), применения специальных налоговых режимов, участия в региональных инвестиционных проектах, представить Заказчику запрашиваемую информацию или информацию о таких изменениях (по адресу электронной почты info@gmt-gazprom.ru или на электронном носителе) с подтверждением соответствующими документами в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений или получения соответствующего запроса Заказчика.
2.11. Заказчик имеет право запрашивать у Исполнителя путем направления письменного запроса информацию о составе долей участников организации, составе исполнительного органа/совета директоров (наблюдательного совета), о применении специальных налоговых режимов и об участии в региональных инвестиционных проектах.
3. Срок выполнения Работ

3.1. Срок выполнения Работ по Договору: 60 календарных дней с даты подписания Договора. 

3.2. Датой выполнения Исполнителем обязательств по Договору считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ 
(по форме Приложения №2 к настоящему Договору).

4. Стоимость Работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость Работ по настоящему Договору определяется по результатам конкурсных процедур, исходя из Расчёта договорной цены на выполнение Работ (Приложение №3 к настоящему Договору) и составляет _________________, (____________________________), без НДС (НДС не облагается в соответствии 
с п. 3 ст. 149 НК РФ).

4.2. Стоимость по Договору включает в себя стоимость Работы, вознаграждение Исполнителя за отчуждение им Заказчику исключительных прав на результаты выполненной Работы, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, все затраты, издержки, а также иные расходы Исполнителя, связанные с выполнением условий Договора.
4.3. Оплата выполненной Работы осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании выставленного Исполнителем счета. Выставленный счет должен содержать ссылку на Договор и информацию о выполненных Работах. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
4.4. Оплата производится в рублях по безналичной форме путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчётный счёт Исполнителя.
4.5. Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней по завершении исполнения условий Договора Исполнитель составляет Акт сверки расчетов по настоящему Договору и направляет его на подписание Заказчику.
4.6. Полномочия лиц, подписывающих документы от имени Сторон, должны быть подтверждены учредительными документами, доверенностью. Исполнитель обязуется приложить надлежащим образом заверенные учредительные документы, доверенность (с образцом подписи), подтверждающие полномочия этих лиц на подписание.
4.7. Стороны пришли к соглашению, что законные проценты, предусмотренные п. 1 ст. 317.1. ГК РФ, по Договору не начисляются.
5. Порядок сдачи и приемки Работ

5.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней по завершении выполнения Работ в срок, установленный в соответствии с п. 3.1 Договора, Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме Приложения №2 к настоящему Договору) (далее – Акт) в 2 (двух) экземплярах с приложением отчетных материалов в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ (Приложение №1 к настоящему Договору).
5.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта и отчетных материалов рассматривает их и направляет Исполнителю подписанный экземпляр Акта или мотивированный отказ от приемки выполненных Работ с перечнем замечаний и сроков их устранения. Доработки в этом случае осуществляются Исполнителем за свой счет в срок, указанный Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом Договора. Повторная сдача-приемка Работ осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приёмки. Замечания устраняются Исполнителем однократно. В случае неустранения замечаний Заказчика Исполнителем Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков. Убытки возмещаются Исполнителем в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.
5.3. Работа по настоящему Договору считается выполненной в полном объеме с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
5.4. Заказчик и Исполнитель в процессе выполнения Работ по настоящему Договору по мере необходимости проводят консультации.
5.5. Исполнитель вправе досрочно выполнить Работу при условии письменного согласования с Заказчиком, а Заказчик вправе соответственно ее принять и оплатить в соответствии с условиями Договора.
6. Условия конфиденциальности

6.1. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера осуществляется в соответствии с заключаемым между Сторонами соглашением о конфиденциальности.

7. Права на результат Работ

7.1. Право собственности на все созданные в ходе исполнения обязательств по Договору результаты Работы принадлежит Заказчику.
7.2. В случае, если при выполнения Работ по настоящему Договору возникнут охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, то исключительные права на эти результаты будут принадлежать Заказчику, в том числе право на получение патента.
7.3. Право собственности на результаты выполненных Работ и материальные носители, на которых они зафиксированы, переходит к Заказчику с момента подписания им Акта сдачи-приемки выполненных работ.
7.4. Исполнитель вправе использовать результаты Работы, являющиеся результатом интеллектуальной деятельности, для собственных нужд. Использование Исполнителем результатов Работы в целях предоставления третьим лицам допускается только с письменного согласия Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком. 
7.5. В случае привлечения третьих лиц Исполнитель обязуется включать в договоры между Исполнителем и третьими лицами условия о принадлежности Заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, указанные в пункте 7.2 настоящего Договора.
7.6. Исполнитель обязан в письменной форме согласовать с Заказчиком использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в результатах Работ по настоящему Договору, принадлежащих третьим лицам, и вопросов приобретения прав на их использование. 
7.7. Цена исключительных прав на результаты Работ, передаваемых Исполнителем Заказчику по настоящему Договору, считается включенной в стоимость Работ, которую Заказчик обязан оплатить в соответствии с настоящим Договором. Исполнитель не вправе требовать от Заказчика уплаты какого-либо дополнительного вознаграждения или возмещения за уступку имущественных авторских прав, указанных в п. 7.2. Договора. 
7.8. Исполнитель несёт предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 
7.9. В случае возникновения у Заказчика убытков, вызванных ненадлежащими действиями Исполнителем по передаче исключительных прав на результат Работ, Исполнитель обязан в полной мере возместить причиненные Заказчику убытки. 
8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8.2. За нарушение сроков выполнения Работ Заказчик вправе потребовать от Исполнителя выплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% от стоимости Работ по Договору за каждый календарный день просрочки. Пени начисляются до даты фактического выполнения Исполнителем обязанности по выполнению Работы.
8.3. В случае просрочки оплаты выполненных Работ Исполнитель вправе потребовать с Заказчика неустойку в виде пени в размере 0,05 % от стоимости просроченного к уплате платежа за каждый календарный день просрочки. Пени начисляются до даты погашения Заказчиком задолженности по оплате.
8.4. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательство по настоящему Договору.
8.5. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть в связи с выполнением Работ по Договору вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, и в случае возникновения таковых – примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика. 
8.6. Ущерб, нанесённый третьим лицам в результате выполнения Работ по Договору по вине Исполнителя и привлекаемых Исполнителем третьих лиц, компенсируется Исполнителем.
8.7. Исполнитель несёт ответственность за недостатки в результатах Работы, в том числе и за те, которые обнаружены при их реализации. При обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их устранить, а также возместить Заказчику убытки, вызванные недостатками результатов Работы.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием  обстоятельств непреодолимой силы, и эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора, таких как стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
9.2. При наступлении указанных в п. 9.1 Договора обстоятельств Сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. 
9.3. Сторона должна без промедления, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, известить другую сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. Неизвещение или несвоевременное извещение Стороны другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на эти обстоятельства.
9.4. В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, в отношении которой наступили данные обстоятельства, предоставляет другой Стороне справку, выданную государственным компетентным органом власти Российской Федерации, органом местного самоуправления или соответствующей организацией.
10. Порядок разрешения споров

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 14 (четырнадцать) календарных дней с момента получения ее Стороной, в адрес которой претензия была направлена.
10.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. Порядок и последствия расторжения Договора

11.1. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Исполнителю стоимость Работ, фактически выполненных им до получения письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора. Выполненные работы оформляются актом сдачи-приёмки выполненных работ.
11.2. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при условии возмещения Заказчику убытков в полном объёме.
11.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона – инициатор обязана направить другой Стороне уведомление не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора, предварительно выполнив свои обязательства на момент расторжения Договора. В случае досрочного расторжения Договора Стороны составляют Акт сверки расчетов, в котором указываются стоимость выполненных Исполнителем Работ, сумма произведенной Заказчиком оплаты и сумма долга той или иной Стороны.
12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Датой подписания Договора считается дата, проставленная в правом верхнем углу первой страницы Договора.
12.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в форме дополнительного соглашения и подписаны уполномоченными на то лицами.
12.3. Все дополнения, изменения и приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.
12.4. В случае изменения адреса местонахождения, банковских реквизитов Стороны извещают об этом друг друга в течение 7 (семи) рабочих дней с даты наступления указанных изменений.
12.5. Все сообщения, уведомления Сторон в ходе исполнения Договора направляются в письменной форме почтой, заказным письмом с уведомлением. При этом Сторона-отправитель должна удостовериться в получении Стороной-адресатом направленного сообщения, уведомления.
12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
12.8. Приложение №1 – Техническое задание на выполнение работ;
12.9. Приложение №2 – Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ;
12.10. Приложение №3 – Расчет договорной цены на выполнение работ.
13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

	Исполнитель:

_____________________

_____________________

АДРЕС

ИНН

КПП 

Расчетный счет

Банк:

Корр. счет 

БИК

E-mail:

___________________________ 

___________________________ 

______________ ФИО
	Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром газомоторное топливо»

Российская Федерация,

197046, город Санкт-Петербург, 

Петроградская набережная, дом 20, литер А

ИНН 3905078834

КПП 781301001

Расчетный счет 40702810600000001686

В Ф-ле Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге

Корр. счет 30101810200000000827

БИК 044030827

E-mail: info@gmt-gazprom.ru

___________________________ 

___________________________ 

______________ ФИО


	
	


Приложение №1

к Договору от «___» ____________ 201__
№ ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку конструкторской документации автономного передвижного многофункционального газового заправочного комплекса 


Санкт-Петербург

2016 год

1. Цель опытно-конструкторской работы (ОКР)

Цель выполнения ОКР – разработка конструкторской документации на автономный передвижной многофункциональный газовый заправочный комплекс (АПМГЗК) для обеспечения заправки транспортных средств компримированным и сжиженным природным газом (КПГ и СПГ) с коммерческим учетом.

Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться по согласованию Заказчика и Исполнителя путем заключения дополнительного соглашения к Договору, при этом стоимость работ, предусмотренная договором, не может быть увеличена.

2. Требования к разработке документации 

Конструкторская документация разрабатывается в объёме требований:

·  ГОСТ 2.102-2013 «Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов»;

·  ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам»;

·  ГОСТ 2.109-73 «Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам»;

·  ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»;

·  ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов»;

·  ГОСТ 2.051-2013  «Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения»;

·  ГОСТ 2.052-2006  «Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения»;

·  ГОСТ 2.053-2013  «Единая система конструкторской документации. Электронная структура изделия. Общие положения»;

·  ГОСТ Р 41.105-2005 (Правила ЕЭК ООН №105) «Единообразные предписания, касающиеся транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов, в отношении конструктивных особенностей»;

·  ГОСТ 5542‑2014 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия»;

·  ГОСТ 27577-2000 «Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания. Технические условия»;

·  ГОСТ 55892-2013 «Объекты малотоннажного производства и потребления сжиженного природного газа. Общие технические условия».

·  ГОСТ Р 56021-2014 «Газ горючий природный сжиженный. Топливо для двигателей внутреннего сгорания и энергетических установок. Технические условия».

·  N 116-ФЗ Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

·  N 123-ФЗ Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 
«О безопасности колёсных транспортных средств»;

·  Технический регламент таможенного союза ТР ТС 032/2013 
«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;

·  «Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом»;

·  «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом»;

·  Европейское Соглашение от 30.09.1957 «О международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), с приложениями А и В 
(ADR/DOPOG 2009)»;

· СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. требования пожарной безопасности»;

·  СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная Редакция СНиП 42-01-2002»;

·  СНиП 21-01-97*
«Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

·  ВРД 39-1.10-064-2002 «Оборудование для сжиженного природного газа (СПГ). Общие технологические требования при эксплуатации систем хранения, транспортировки и газификации»;

·  РД 03‑357-00 «Методические рекомендации по составлению декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта»;

·  Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов».

3. Требования по назначению

Изделие, на которое разрабатывается конструкторская документация, должно представлять собой автономный передвижной агрегат, обеспечивающий:

·  подключение к емкости хранения СПГ;

·  газификацию СПГ до состояния КПГ и заправку газомоторных транспортных средств КПГ;

·  заправку СПГ бортовых криогенных баков транспортных средств и криогенных емкостей энергетических установок;

·  возврат паров СПГ в емкость хранения СПГ;

·  коммерческий учет природного газа в жидком (СПГ) и компримированном (КПГ) состоянии;

·  нейтрализацию заправочных систем азотом при проведении технологических операций по заправке СПГ и КПГ.

Изделие должно представлять собой комплект целевого и вспомогательного оборудования, размещенного на транспортном средстве.

В составе изделия предусмотреть помещение для работы одного оператора и одного машиниста АПМГЗК. 

Конструкция помещения, его площадь и оснащение должны обеспечивать: выполнение товарно-денежных операций с покупателем газового топлива, без доступа покупателя в здание операторной; контроль и управление технологического процесса заправки автотранспортных средств КПГ и СПГ.

В состав транспортного средства должен входить полуприцеп.

В состав целевого оборудования должны входить объединенные в общую пневмогидросистему:

·  присоединительные устройства для жидкой и газовой фазы;

·  криогенный насос высокого давления с электроприводом;

·  криогенный насос низкого давления  с электроприводом;

·  комплект пневмогидромагистралей;

·  комплект запорно-предохранительной арматуры;

·  комплект контрольно-измерительной аппаратуры; 

·  испаритель высокого давления;

·  аккумуляторы газа;

·  системы коммерческого учета КПГ и СПГ;

·  комплект присоединительных металлорукавов с вакуумной теплоизоляцией с быстроразъемными соединениями;

·  система обеспечения азотом, включая азотную рампу;

·  систем обеспечения сжатым воздухом, включая компрессор сжатого воздуха.

В состав вспомогательного оборудования должна входить система электропитания:

·  компрессора сжатого воздуха;

·  приводов криогенного насоса высокого давления и криогенного насоса низкого давления.

4. Требования к условиям эксплуатации

Изделие должно нормально функционировать в условиях УХЛ1 климата в любое время года и суток при любых метеорологических условиях, выдерживать воздействие инея и росы по ГОСТ 16962.1-89 и разрабатываться с учетом следующего:

·  температура окружающего воздуха – от минус 40 до плюс 40 (С;

·  относительная влажность воздуха до 98 ( (при температуре окружающего воздуха плюс 25(С).

Основное рабочее тело (среда), заправляемое в изделие – газ природный сжиженный марки «Б» по ГОСТ 56021-2014 «Газ горючий природный сжиженный. Топливо для двигателей внутреннего сгорания и энергетических установок. Технические условия».

При проведении испытаний и технологических операций в качестве рабочих тел используются азот газообразный и жидкий, сжатый воздух.

Параметры выдачи КПГ:

	·  количество постов выдачи
	1

	·  темп выдачи, нм3/ч, не менее

	800

	·  давление выдачи КПГ, МПа
	19,6


Температура выдачи КПГ должна быть равна температуре окружающей среды с точностью ±5 °С, но не более плюс 60 °С и не менее минус 40 °C.

Параметры выдачи СПГ:

	·  количество постов выдачи СПГ
	1

	·  темп выдачи, л/мин, не менее

	150

	·  давление, МПа
	0,6



5. Требования к основным узлам и агрегатам

В качестве полуприцепа должен использоваться серийный полуприцеп.

Высота платформы полуприцепа не должна превышать 940 мм.

Масса и габариты готового изделия должны позволять передвижение по автомобильным дорогам Российской Федерации I-IV категорий без каких-либо специальных мероприятий.

Основные технические характеристики полуприцепа:

	·  электрика во взрывозащищенном исполнении;
	

	·  разъемы для подключения пневмомагистралей тягача;
	

	·  разъем отбора электропитания для подключения электрики тягача.
	


Криогенные насосы должны быть расположены на максимально низком расстоянии от земли.

Криогенный насос высокого давления должен:

·  обеспечивать стабильность эксплуатационных характеристик в условиях работы на транспортном средстве;

·  допускать как продольную, так и поперечную компоновку относительно продольной оси транспортного средства;

·  обеспечивать время захолаживания не более 30 мин;

·  обеспечивать стабильность рабочего давления нагнетания КПГ (системы хранения КПГ автотранспортных средств – 19,6 МПа, аккумуляторы КПГ – 24,5 МПа);

·  обеспечивать номинальный расход не менее 23 л/мин.

Криогенный насос низкого давления должен:

·  обеспечивать стабильность эксплуатационных характеристик в условиях работы на транспортном средстве;

·  допускать как продольную, так и поперечную компоновку относительно продольной оси транспортного средства.

Комплект присоединительных металлорукавов с вакуумной теплоизоляцией с быстроразъемными соединениями должен размещаться на время транспортировки в отдельном отсеке, исключающем возможность несанкционированного доступа.

Пневмогидравлические агрегаты должны быть размещены внутри защитного кожуха или отсека, исключающего возможность несанкционированного доступа.

Номенклатура проходных сечений пневмогидромагистралей должна быть минимизирована. 

В состав пневмогидромагистралей должны входить:

·  магистрали дренажа и газосброса;

·  магистрали подключения криогенного насоса высокого давления;

·  магистрали подключения криогенного насоса низкого давления;

·  магистрали подачи азота продувки;

·  магистрали выдачи КПГ потребителю;

·  магистраль выдачи СПГ потребителю;

·  магистраль возврата паров СПГ из криобака транспортного средства в криогенную емкость;

·  магистраль подачи сжатого воздуха.

Номенклатура соединительных элементов (переходники, тройники и прочее) должна быть унифицирована, минимизирована и входить в состав покупных изделий.

Стыковочные узлы входных и выходных магистралей пневмогидросистемы должны быть быстроразъемными, унифицированными с ответными узлами сторонних пневмогидросистем, и не должны иметь элементов одноразового применения. Количество применяемых переходников должно быть минимальным.

В состав запорно-предохранительной арматуры по функциональному назначению должны входить:

·  запорные клапаны управления основными технологическими операциями заправки, подключения криогенного насоса выдачи СПГ и подключения криогенного насоса выдачи КПГ;

·  предохранительный клапан и защитные разрывные устройства на магистралях выдачи КПГ;

·  обратные клапаны защиты полостей пневмогидросистемы от попадания воздуха и защиты магистралей пневмогидросистемы от нежелательных перетоков; 

·  краны продувки и «полоскания» полостей и магистралей пневмогидросистемы нейтральным газом (азотом) и воздухом.

При формировании комплекта запорно-предохранительной арматуры наряду с продукцией отечественных производителей должна быть рассмотрена возможность применения арматуры производства иностранных производителей.

Выбор основных узлов, агрегатов, материалов (в т.ч. полуприцеп, криогенные насосы, испаритель, топливозаправочные колонки СПГ и КПГ) согласовать с Заказчиком.

Предусмотреть безопасную конструкцию съемной лестницы для доступа в операторную.

Предусмотреть съемную площадку с ограждением для покупателя газомоторного топлива.

Предусмотреть возможность снятия лестницы и площадки с ограждением в специальный отсек при транспортировке АПМГЗК.

6. Требования к контрольно-измерительной аппаратуре

В число контролируемых параметров должны входить:

·  температура окружающей среды;

·  давление в газовой подушке криогенного сосуда;

·  температура рабочего тела на входном патрубке криогенных насосов;

·  давление в выходном патрубке криогенного насоса высокого давления;

·  давление в выходном патрубке криогенного насоса низкого давления;

·  температура в коллекторе магистралей выдачи КПГ.

Все контролируемые параметры должны быть выведены в помещение операторной АПМГЗК.

Предусмотреть систему предотвращения перелива СПГ при наполнении криобака транспортного средства.

Предусмотреть раздельный учет количества заправленного СПГ и количества возвращаемых паров СПГ из криобака транспортного средства в криогенный резервуар.

Средства измерений должны быть стандартизованными,  выбираться исходя из предельных значений измеряемых параметров с учетом воздействия влияющих факторов в условиях эксплуатации. 

При формировании комплекта контрольно-измерительной аппаратуры наряду с продукцией отечественных производителей должна быть рассмотрена возможность применения продукции иностранных производителей. 

При проведении технологических операций, требующих контроля параметров, измеряемых электрическими датчиками, для электронных блоков электрических датчиков при необходимости должен быть обеспечен температурный режим от 0 до 40°С. Время достижения указанного температурного режима не должно превышать 20 минут.

Источником питания электрических и электронных блоков контрольно-измерительной аппаратуры должна служить собственная система электропитания изделия. Все электроцепи и элементы электросистемы должны быть во взрывобезопасном исполнении.

7. Требования к системе коммерческого учета

Система коммерческого учета КПГ и СПГ должная быть разработана только из серийно-выпускаемых технических средств.

При построении системы коммерческого учета должны соблюдаться требования п. 6 настоящего технического задания.

Источником питания электрических и электронных блоков системы коммерческого учёта должна служить собственная система электропитания изделия. Все электроцепи и элементы электросистемы должны быть во взрывобезопасном исполнении.

8. Требования к испарителю высокого давления

Испаритель должен быть разработан на основе серийно-выпускаемых материалов и комплектующих.

Испаритель высокого давления должен обеспечивать подогрев среды, сжатой криогенным насосом высокого давления, до температуры окружающей среды с точностью ±5 °С, но не более 60 °С и не менее минус 40°C.

Установка должна оснащаться отключающим устройством исключающим подачу КПГ ниже минус 40 °C.

9. Требования к аккумулятору газа

Аккумулятор газа должен обеспечивать выравнивание давления в трубопроводной обвязке изделия, временное хранение КПГ при давлении 24,5 МПа, минимизировать отклонение температуры рабочего тела относительно температуры окружающей среды. 

Аккумулятор давления должен быть собран из серийно выпускаемых баллонов высокого давления российского или иностранного производства, имеющие российский сертификат соответствия и/или разрешение на применение.

10. Требования к конструктивно-схемным решениям

Конструктивные и схемные решения должны максимально предотвращать возникновение аварийных ситуаций на всех этапах изготовления и эксплуатации изделия.

Конструктивные и схемные решения должны обеспечивать:

1. Возможность замены или снятия контрольно-измерительных приборов для проведения их поверки;

2. Возможность замены или снятия предохранительных клапанов для проведения проверки давления срабатывания и настройки.

3. Возможность доступа для обслуживания отдельных составных частей изделия без демонтажа других его частей.

4. Защиту внутренних полостей оборудования от засорений и попадания посторонних предметов.

5. Защиту составных частей изделия от коррозии в соответствии с требованиями Единой системы защиты от коррозии и старения.

11. Требования к технологичности

Изделие, на которое разрабатывается конструкторская документация, в части технологичности должно удовлетворять следующим требованиям:

·  максимальной простоты конструкции;

·  минимальной стоимости создания, технического обслуживания и ремонта;

·  минимальной трудоемкости изготовления, сборочных и монтажных работ;

·  максимального использования стандартных, унифицированных и ранее разработанных сборочных единиц и деталей;

·  возможности использования известного оборудования, средств оснащения, контроля и применения типовых технологических процессов при изготовлении;

·  возможности использования стандартных универсальных инструментов и приспособлений;

·  применения стойких к СПГ материалов, контактирующих с ним;

·  минимизации номенклатуры применяемых конструкционных материалов, смазок, красок и покрытий.

Изделие в части технологичности сборки и эксплуатации должно удовлетворять следующим требованиям:

·  способы соединения и фиксации составных частей изделия должны обеспечивать удобство и легкость монтажа, а также быстроту разборки - сборки при эксплуатации и ремонте;

·  конструкция изделия должна исключать возможность неправильной сборки и демонтажа, а также ошибки обслуживающего персонала во время эксплуатации и обслуживания при условии соблюдения требований технологической документации.
12. Требования по надежности

Изделие по количественным показателям надежности должно удовлетворять следующим критериям безотказности, долговечности и ремонтопригодности:

·  средняя наработка на отказ  не менее требований предъявляемых к криогенным насосам;

·  назначенный срок службы не менее 15 лет с возможностью дальнейшего продления.

13. Требования к внешнему виду

Изделие в сборе, как объект производственно-технического назначения, должно обладать функционально-законченной формой и не производить впечатления нагромождения отдельных агрегатов. 

Дверцы доступа к приборным панелям и органам управления, инспекционные люки, защитно-декоративные съемные панели должны быть выполнены в едином стиле, исключать возможность несанкционированного доступа или демонтажа и не создавать трудностей при мойке или очистке изделия от пыли и грязи. 

Санкционированный доступ к узлам и агрегатам изделия должен осуществляться по принципу единого ключа.

Цветовые решения оборудования должны соответствовать требованиям нормативной документации и фирменному стилю Заказчика.

На изделие должна быть нанесена цветная опознавательная маркировка согласно фирменного стиля Заказчика.

Рекламный слоган и логотип согласовать с Заказчиком.

14. Эргономические требования

Объектами эргономического обеспечения являются: приборные щитки, пульт управления газификацией СПГ и органы управления запорной арматурой. 

Организация рабочего места и конструкция оборудования должна быть рассчитана на работу оператора в положении стоя, организована в соответствии с ГОСТ 12.2.033-78 и обеспечивать прямое и свободное положение корпуса тела оператора или наклон его вперед не более чем на 15º.

Органы управления запорной арматурой, приборные щитки, индикаторы и органы управления на пультах должны быть сгруппированы по назначению. Взаимное расположение органов управления на рабочем месте оператора должно осуществляться с учетом требований ГОСТ 22269-76. 

Управление запорной арматурой при выполнении оператором технологических операций осуществляется с помощью маховиков (ГОСТ 21752-76). Плоскость вращения маховика при работе стоя должна находиться под углом от 0 до 90° 
к горизонтали. Усилие на маховиках ручного привода арматуры в момент закрытия (или страгивания при открытии) не должно превышать 450 Н.

Интервал между ободами соседних маховиков, расположенных в одной плоскости, при вращении одной рукой должен быть не менее 50 мм, при вращении двумя руками – 100 мм и при работе в рукавицах или перчатках – 130 мм.

Панели щитков приборов и пульта управления должны разрабатываться в соответствии с ГОСТ 23000 ‑ 78 и удовлетворять следующим требованиям:

·  поверхность панелей должна обладать диффузным или направленно-рассеянным отражением светового потока, исключающим появление бликов в поле зрения оператора;

·  панели не должны иметь посторонних элементов, затрудняющих работу оператора.

Панели приборов и группы органов управления запорной арматурой должны быть обеспечены маркировкой, справочными надписями, схемами и таблицами.

15. Требования по эксплуатации и техническому обслуживанию

Изделие должно быть рассчитано на круглогодичную, ежедневную, без выходных, эксплуатацию.

Техническое обслуживание изделия подразделяется на ежедневный уход и периодическое техническое обслуживание.

Поверки средств измерений, настройки предохранительных клапанов, должны совмещаться с периодическим техническим обслуживанием.

Периодическое техническое обслуживание изделия должно проводиться не чаще одного раза в 6 месяцев.

Количество персонала,  обслуживающего изделие на всех этапах эксплуатации и технического обслуживания должно быть минимальным.

Объем необходимой подготовки обслуживающего персонала определяется на этапе разработки рабочей документации.

16. Требования по безопасности

Конструктивные решения, используемые материалы и технологии должны обеспечивать безопасность обслуживания.

Материалы и полуфабрикаты, изделия, соприкасающиеся или могущие соприкасаться с СПГ, должны быть стойки к его длительному воздействию.

Запорная арматура конструктивно не должна использоваться в качестве регулирующих и дросселирующих устройств и исключать несанкционированный выброс газа в окружающую среду.

Предохранительные устройства должны обеспечивать аварийный, управляемый или автоматический, сброс давления, с последующим рассеянием через безопасное дренажное устройство.

Пределы срабатывания защитной автоматики должны быть не выше (+10 %) максимально допустимого рабочего давления.

Пределы срабатывания аварийной сигнализации должны быть не выше (+7 %) максимально допустимого рабочего давления.

Конструкция предохранительных устройств должна  исключать возможность их несанкционированного регулирования.

Проверка и регулировка предохранительных устройств должна проводиться не реже 2-х раз в год  с оформлением соответствующего акта и отметкой в паспортах (формулярах).

17. Требования к составу разрабатываемой документации

Объём и качество разрабатываемой документации должно быть достаточным для изготовления изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вся документация должна быть представлена в бумажном и электронном виде в двух экземплярах.

Электронная версия комплекта документации передается на CD-R (DVD-R) дисках, изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск).

На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования изделия, Заказчика, Исполнителя, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка.

В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания и файл «Ведомость электронной версии документации».

Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации на бумажном носителе. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.

Документацию в электронном виде предоставить в отсканированном виде в формате PDF с подписями и печатями.

На изделие должен быть разработан комплект конструкторской документации в соответствии с ГОСТ 2.102-2013 «Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов», согласованной с заказчиком, в следующем составе.

Проектная документация:

·  техническое задание на конструкцию и компоновку изделия;

·  технические задания на поставку основного и вспомогательного оборудования.

Рабочая документация:

·  пояснительная записка;

·  сборочный чертеж;

·  чертеж общего вида;

·  габаритный чертеж;

·  электромонтажный чертеж;

·  ведомость электронных документов;

·  ведомость ссылочных документов;

·  электронная структура изделия;

·  электронные модели сборочных единиц;

·  электронные модели деталей;

·  ведомость спецификаций;

·  спецификации со сборочными чертежами и чертежи деталей;

·  схема пневмогидравлическая принципиальная, перечень элементов;

·  схема электрическая общая (принципиальная), перечень элементов;

·  ведомость покупных изделий;

·  ведомость входного контроля;

·  технические условия;

·  расчет на прочность;

·  расчет тепловой;

·  программа и методика отработочных испытаний;

·  программа и методика предварительных испытаний;

·  программа и методика приёмочных испытаний.

В формуляре должны быть приведены сведения о содержании драгоценных и цветных металлов в соответствии с ГОСТ 2.608‑78*.

В ведомости ЗИП должно быть указано место хранения каждого изделия ЗИП.

Согласовано

Главный инженер–заместитель генерального директора 

ООО «Газпром газомоторное топливо»

_______________ В.С. Хахалкин

«_____» _____________ 2016 г.

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	
	ЗАКАЗЧИК:

	______________/ _______________ /

М.П.
	
	______________/ _______________ /

М.П.


Приложение №2

к Договору от «___» ____________ 201__

№ ______________________

ФОРМА Акта сдачи-приемки выполненных работ

	Исполнитель:

____________________________________

ИНН _____________ КПП _____________

	
	Заказчик:

____________________________________

ИНН _____________ КПП _____________




АКТ №__________________ от «___» __________20___г.

сдачи-приемки выполненных работ

по договору №________________ от «___»_________20__ г.


Мы, нижеподписавшиеся, от имени Заказчика -__________________________________,

   (должность, ФИО)

действующий на основании _________________________________, с одной стороны, и от имени Исполнителя - ______________________________________________________________,

    

(должность, ФИО)

действующий на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о том, что работы выполнены и соответствуют условиям Договора ______________________________ №______________ от _______________20______г .

Вся документация, подтверждающая выполнение работ, передана Заказчику до подписания акта в полном объеме. Все работы выполнены в полном объеме до подписания настоящего акта.

Претензий по выполненным работам Стороны друг к другу не имеют.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Краткое описание и стоимость выполненных работ:

	№ п/п
	Наименование работ/

Комплектность
	Единица измерения
	Цена без НДС, (руб.)
	Количество
	Стоимость без НДС, (руб.)
	Сумма НДС (18%), (руб.)
	Стоимость с учетом НДС, (руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


ИТОГО на сумму ________________________________________________________ руб. _____ коп., 


(сумма прописью)
(НДС не облагается в соответствии с п. 3 ст. 149 НК РФ.)

	Исполнитель:

________________________________________
________________________________________
(должность)

___________________/расшифровка подписи/

М. П.
	 
	Заказчик:

________________________________________
________________________________________ (должность)

____________________/расшифровка подписи/

М. П.




КОНЕЦ ФОРМЫ АКТА

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____________________/ ______________ /

М. П.
	 
	ЗАКАЗЧИК:

_____________________/ ______________ /
М. П.


Приложение №3

к Договору № _________________

от «___» ________________ 2016 г.

Расчёт договорной цены 
	Наименование 

вида работ
	СРОКИ
	СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ
	Прибыль
	ЦЕНА

	
	Начало
	Окончание
	Материалы
	Затраты на оплату 

труда (ФОТ)
	Отчисления на соц. нужды
	Прочие прямые расходы
	Накладные расходы
	ИТОГО себестоимость собственных работ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Разработка конструкторской документации автономного передвижного многофункционального газового заправочного комплекса 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого:
	


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	ЗАКАЗЧИК:

	_______________/ ______________ /
	________________/________________/
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